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Tepelné cerpadlo
vzduch-voda
Premium X2

CERTIFIKOVANO

v . . v, EV.C. 14.340.692
Efektivné zasobuje domacnost teplou uzitkovou

vodou a Setii energie pfi vytapéni i chlazeni v pribéhu
celého roku. Model SCHLIEGER PREMIUM X21 je
automaticky Fizen chytrym termostatem Siemens,

ktery lze ovladat vzdalené pres aplikaci.



Ovladatelné prostrednictvim
mobilni aplikace

2 Stdhnout v NYNINA
& App Store > *> Google Play

__________________ Zapinejte vytapéni na dalku
napf. pfi odchodu z prace

€O JE SAMOZREJME?

> Cerpadlo certifikovano TUV SUD Czech
¢.v.14.340.692

> Cerpadlo nabizi beztdrzbovy chod

> Zajisténi podani zadosti o dotaci NZU az 100 000 K&

> Zajisténi profesiondlni montaze

> Zaruka 3 roky na samotné cerpadlo

> Zaruka 2 roky na jeho profi montaz

> Zéruka 10 let na kompresor

Tepelné cerpadio
vzduch-voda
Premium X21

Cerpadlo ma vysokou vystupni teplotu vody az 60 °C
a funguje do velmi nizkych venkovnich teplot az

-20 °C. P¥i extrémnim ochlazeni pak vyuziva jako
zélozni (bivalentni) zdroj elektrokotel s kaskadovym
spinanim vykonu na 3 kW, 6 kW nebo 9 kW. Obzvlast
v kombinaci s fotovoltaickou elektrarnou se jedna

0 mimoradné ucinné feSeni pro energeticky
Uspornou domacnost.

Pracuje pfi venkovni teploté az do -25 °C
Vystupni teplota vody je az 60 °C

Nejtissi ve své kategorii — 39 dB

NASE ZARUKY

10er  3roky  rokv
NA

NA TEPELNE .
KOMPRESOR ~ CERPADLO NAMONTAZ

CO JE NA MODELU PREMIUM X21 UNIKATNI?

> Ovladatelné prostrednictvim mobilni aplikace

> Automaticky fizeno chytrym termostatem SIEMENS

> Energetickd ucinnost pro teploty do 35 °C je A+++, pro
teploty do 55 °C jeto A++

> Ma nejvy3si zaruku na kompresor v CR - 10 let

> Je nejtissi ve své kategorii / 39-45 dB (hlu¢nost
chladnicky)

> Diky technologii EVI je vystupni teplota az 60 °C
pfi venkovni teploté-20 °C

> Garantovana funkénost cerpadla do -25 °C venkovni
teploty

> Monoblok design pro bezidrzbovy provoz bez
nutnosti kazdorocnich revizi Setfi vase penize

> Vysoce kvalitni, tvrzeny, protihlukovy plastovy kryt,
odolny vGci vnéjsim vlivim

> Moderni, antracitové Sedy design

> Navrzeno v Ceské republice

AKCNI SLEVA NAVIC

50 000 K¢

DOTACE A/

100 000 K¢

*VySe dotace je platnd k 1. 4. 2023 a m{ize se ménit dle legislativy.
** Pro Ustecky, Karlovarsky a Moravskoslezsky kraj plati dotace
010 % vy$si, tzn. az 110 000 K&.




TECHNICKE PARAMETRY
TEPELNE CERPADLO PREMIUM X271

VYKONOVE ROZPETi VYROBKU

ERP35°C/55°C A+++ / A++
VYTAPENI

Nominalni vykon kW 21,5
Vykon kW 7,00-23,0
Prikon kW 1,27-5,20
CHLAZENI

Vykon kW 6,10-17,0
Prikon kW 1,45-6,00
NAPAJENI

Jmenovité napéti 380V/3N 50Hz
Maximalni pfikon kW 7.2
Maximalni pracovni proud A 13,5
Rozbéhovy proud A 5
Trida kryti venkovni jednotky IPX4
Trida kryti elektrického rozvadéce IP54

CHLADIVOVY OKRUH

Typ chladiva R32 (hermeticky uzavieny okruh)
Chladivo GWP 675

Objem kg 2,3

Ekvivalent CO, kg 1550

TOPNE MEDIUM

Pozadovany pritok vody m°/h 2,9
Tlakové ztraty kPa 69
Pripojeni 1
Maximalni vystupni teplota °C 60

ROZMERY A HMOTNOST

Sitka mm 1250
Hloubka mm 540
VysSka mm 1330
Hmotnost kg 160
HLUCNOST

Hladina akustického vykonu EN 12102 63

Akusticky tlak volné stojici jednotky v 1 m dB(A) 42 - 48




Vite, ze...”

> Zaposlednich 13 let jsme usetfili vice nez 11 315 tun CO,*.

> Soucasné ceny energii vyrazné zkratily navratnost investice u fotovoltaickych
elektraren a tepelnych ¢erpadel jiz od 4 let.

> S obnovitelnymi zdroji energie Setfite nejen penize, ale také Zivotni prostredi.
> Obnovitelné zdroje zajistuji témér 30 % celosvétové vyroby elektfiny.
> Spotiebu vSech obyvatel Zemé Ize teoreticky uspokojit jen ze solarni energie.

* Prepocet podle zdroje: European Environment Agency, 2021, Greenhouse gas
emission intensity of electricity generation

Spolecnost Schlieger

> Na trhu s obnovitelnymi zdroji energie plsobime jiz 13 let.

> Zatu dobu jsme se vypracovali na pozici jednicky v po&tu realizaci v Ceské republice.
> Na konté mame pfes 10 000 Gspésnych instalaci po celé Ceské republice.

> Nase systémy mizete vidét také na Slovensku, v Némecku a dalS$ich zemich EU.

> Zakazku zajistime od A do Z - od uvodni konzultace az po servis zafizeni
a podani zadosti o dotaci.

> Fotovoltaické elektrarny kompletujeme, tepelna Cerpadla
si sami vyvijime v Ceské republice a vyrabime v zahraniéi.
> Zakaznikim nabizime nadstandardni zaruky aZ po dobu 30 let.

schlieger.cz

R, 226 223 800 (Po-Pé: 9-16 hod.)
N info@schlieger.cz
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