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Nastaveni baterie podle roéniho obdobi

pro stfidace Sofar Solar HYD

Minimalni hodnota DOD (hloubka vybiti) pro viechny baterie: 25 %

Baterie s kapacitou nad 15 kWh: minimd&lni hodnota DOD 20 %

> OO

DUleZité upozornéni:
Funkce Auto Active musi byt u vSech baterii aktivovana.

* Zimni nastaveni (1. fijna - 1. biezna)

Doporuceny rezim "Time of Use Mode"
e Pravidelné dobijeni na 40-60 % béhem dne (pondéli, stfeda, pdatek,

nedéle).
e Jednou za 7 dni nabit na 100 % pfes Time of Use Mode.

Dalsi moznost:
e Pokud baterie podporuje funkci Force, musi byt zapnuta.

e Doporuc¢eny ¢as nabijeni: 3:00 — 6:00 (kazdy den).

Upozornéni:
e V obdobi 1. Fijna — 1. bfezna musi byt pouzita alespon jedna z téchto
funkci.

Letni nastaveni (1. bfezna - 30. za¥i)

Doporuceny rezim "Self Use Mode’
e Optimalizace vyuziti ulozené energie.

Tento ndvod pomUze sprdvné nastavit baterie podle roéniho obdobi.
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